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Caratteristiche

Specifiche

Recensioni

L'accesso al nostro sito Web ci dice che accetti il nostro utilizzo dei cookie. Tuttavia, puoi modificare le impostazioni dei cookie in qualsiasi momento. Scopri di piu (http:

§9,00 (

AGGIUNGI AL CARRELLO

Questa testina della serie VM95 con stilo conico da 0,6 mil si adatta a giradischi da mezzo pollice. Lo speciale design della bobina della cartuccia

offre un potente livello di uscita di 4,0 mV. Offre inoltre un'eccellente separazione dei canali e una bassa distorsione per una qualita tonale

eccezionale. Il resistente alloggiamento a bassa risonanza include inserti filettati che consentono di montare la testina sul portatestina con solo
due viti, senza bisogno di dadi. E poiché tutte le serie VM95 condividono lo stesso corpo, lo stilo puo essere sostituito con uno qualsiasi dei sei

stilo sostitutivi ATVMN95 intercambiabili.

Cartuccia e stilo

Risposta in frequenza
20 -20.000 Hz

Separazione dei canali
18dB (1kHz)

Angolo di tracciamento
verticale

23°

Forza di tracciamento
verticale

da 1,8a2,2g(2,0 g standard)

Costruzione dello stilo

gambo tondo incollato
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